Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ (статье 48), в состав проектной документации объектов капитального строительства включается раздел "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".
С 1 мая 2009 года вступил в действие Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Закон направлен на защиту жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, а также государственного и муниципального имущества от пожаров, устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям и строениям различного функционального назначения, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. 

Положения  Федерального закона обязательны для исполнения в том числе  при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.
Для сокращения сроков выполнения раздела "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности" и многовариантных расчетов разработаны программы «Пожарная безопасность '2010» и «DYM 2009» в комплексе «ИНЖ-ТВ» (сертификат соответствия №РОСС RU.СП15.Н00238).
Программа “Пожарная безопасность '2010”  выполняет расчеты согласно 
· ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность общие требования. Прил. 2.
· МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО РИСКА (ФЗ-123).
Программа позволяет выполнить: 

· расчет индивидуального пожарного риска для здания; 

· расчет времени эвакуации людей для помещений и здания, табличный и протокольный расчет (описательный и графический методы ввода); 

· расчет времени критической продолжительности пожара (реализован аналитической и интегральный метод оценки пожара в помещении): 

· по повышенной температуре; 

· по потере видимости; 

· по пониженному содержанию кислорода; 

· по каждому из газообразных токсичных продуктов горения. 

По всем выполненным расчетам формируется протокольный отчет. 

В комплект поставки входит учебник-демонстрация, предназначенная для демонстрации возможностей программы, для показа основных приемов работы и для обучения пользователей работе с программой.
Программа также включает в себя справочные материалы:

· ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность;
· ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность;
· №123-ФЗ Техрегламент о требованиях пожарной безопасности 

· 12 Сводов Правил к  №123-ФЗ. Системы противопожарной защиты;
· Методика определения пожарного риска;
· Методика определения пожарного риска на производственных объектах;

· СНиП. ППБ. НПБ, Пособия – перечень документов по пожарной безопасности;
· Расчет необходимого времени эвакуации. Рекомендации. М.-1989.

· Декларация пожарной безопасности и пример ее заполнения;

· Пример заполнения раздела Пожарная безопасность.

Версия программы “Пожарная безопасность '2010”  будет формировать пояснительную записку раздела "Перечень мероприятий по пожарной безопасности" в формате MSWORD или OpenOffice. 
Также будет реализована двухзонная модель пожара в здании, и расчеты, содержащиеся в приложениях ГОСТ Р 12.3.047-98 и Методике пожарного риска на производственных объектах. 
Программа DYM 2009 позволяет рассчитать воздухообмены для жилых и общественных зданий систем приточной (подпорной) и вытяжной (дымоудаление) вентиляции всех вариантов конструктивных решений Пособия 4.91, Пособия 14.91, Пособия 15.91,  к СНиП 2.04.05-91, ГОСТ 12.1.004-91 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
Вытяжная вентиляция

   Коридоры и холлы.

   Помещения.

  Стоянки легковых автомобилей.
 Приточная вентиляция  

Лестничные клетки, лифтовые шахты:

   - планировка А,

   - планировка Б ( независимая,   с отводом части ,)
   - планировка В (однозонная, двузонная с внутренним переходом, двузонная с наружным переходом),

   - планировка Г (однозонная, двузонная с внутренним переходом, двузонная с наружным переходом),

Тамбуры - шлюзы.

Стоянки легковых автомобилей.

Расчет времени эвакуации людей  (ГОСТ 12.1.004-91 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ).

DYM 2009 содержит Электронную нормативную справку с учетом всех действующих материалов, и может быть полезной для архитекторов, конструкторов, технологов, органов противопожарной  инспекции и необходимым справочным пособием при проектировании систем противодымной вентиляции.

Программа DYM используется в реальных проектах в различных регионах России и стран ближнего зарубежья с 1992 года. 

Дополнительную информацио по программам  «Пожарная безопасность '2009» и «DYM 2009»  а также о других программах Инж-ТВ можно получить на сайте www.klimatvnutri.ru.

С вопросами по приобретению и использованию программ тел./факс (095) 336-70-77,  e-mail: tavolkova@mtu-net.ru, support@klimatvnutri.ru,
Волкова Татьяна Аркадьевна.
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