К Л И М А Т В Н У Т Р И
Программы SHUM и Акустика
(Сертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00409 Госстандарта России)

SHUM’ 2011
1. Наименование

Shum '11 – Программа для расчета уровней звукового давления в расчетных точках для помещений и территорий, расчета вентиляционных систем, расчета звукоизоляции ограждающих конструкций.
2. Назначение и область применения
Программа Shum '11 предназначена для расчетов защиты от шума, для обеспечения допустимого звукового давления и уровней звука в помещениях, на рабочих местах, в производственных и вспомогательных зданиях и на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий, а также на селитебной территории городов и других населенных пунктов согласно требованиям: 
· СНиП 23-03-2003 "ЗАЩИТА ОТ ШУМА"; 
· СП 23-103-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ".
· Руководства по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума/ЦНИИП градостроительства. — М.: Строй-издат, 1984
· ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) "Затухание звука на территории".
· СП 51.13330.2011 "ЗАЩИТА ОТ ШУМА", актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

· Приказ Федерального агентства  по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2011 года №2244 о внесении изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате которых на добровольной и обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом  Федерального агентства  от 1 июня 2010 года №2079. 

Внимание! 

· В СНиП 23-03-2003 отсутствуют некоторые формулы и методики, указанные ранее в старом СНиП II-12-77. В этом случае используются формулы и методики СНиП II-12-77. 
· СП 51.13330.2011 "ЗАЩИТА ОТ ШУМА" содержит нормативные определения, но исключены формулы и методики, содержащие расчеты  в редакции 2003 года.
В программе Shum '11 производится расчет распространения звуковой мощности по сети каналов и воздуховодов согласно раздела 8 СНиП II-12-77, учитывается снижение октавных уровней звуковой мощности в прямых участках воздуховодов (п.8.17, п.8.18), в поворотах (п.8.19), при изменении поперечного сечения (п.8.20), в разветвлениях (п.8.21), в результате отражения звука от открытого конца воздуховода или решетки (п.8.22). Учитывается влияние глушителей, установленных на источниках шума и участках каналов воздуховодов. Источниками шума в сети могут быть, как вентиляторы, кондиционеры и др. инженерно технологическое оборудование, так и шум проникающий в сеть через отверстия решетки из помещений и территорий.
Рассчитываются частотные характеристики изоляции воздушного шума внутренних ограждающих конструкций, индексы звукоизоляции воздушного и ударного шума.
Для помещений и территорий производится расчет уровней звукового давления в расчетных точках, с учетом шума: 
· внутренних источников, 
· проникающего в помещение, на территорию через ограждающие конструкции (в т.ч. через сложные), 
· излучаемого через стенки каналов и воздуховодов, 
· проникающего в помещение, на территорию из отверстий каналов и решеток,
· фонового шума. 
Рассчитываются октавные уровни звукового давления и уровни звука (как суммарное воздействие, так и воздействие от каждого источника шума). Учитываются геометрические характеристики помещений, а так же облицовка и штучные звукопоглотители. Для территорий учитывается экранирование, застройка, зеленые насаждения. Реализован расчет звукоизоляции ограждающих конструкций. 
Рассчитываются кольцевые пути распространения шума.

Поддерживается база данных, содержащая характеристики источников шума, глушителей, шумопоглощающих облицовок, штучных шумопоглотителей, параметры изоляции шума стенами, окнами, перекрытиями. Возможно редактирование и пополнение базы.
В настоящей версии программа позволяет формировать структуру и содержание базы данных по усмотрению и потребностям пользователя. Анализ существующих баз данных, предоставленных в других программах, показывает, что они дают весьма усредненные или устаревшие показатели по шумам. Поэтому принято решение разрабатывать редакторы расчета шумовых характеристик, которые позволяют учесть или выбрать пользователю все составляющие в контексте конкретного расчета, оборудования, материалов и технологий.
Для территорий реализован графический редактор, который позволяет рассчитать уровень звукового давления на всей площади территории с учетом взаимного влияния источников шума. Реализован расчет экранирования согласно СНиП (для одного здания / экрана).
Редактирование территории возможно в “сквозном режиме”: все данные, введенные в графическом редакторе доступны для ручного ввода и наоборот.

Реализован расчет затухания звука на территории по ГОСТ 31295.2-2005 (часть вторая, ИСО 9613-2:1996): затухание звука на территории с  учетом нескольких экранов (здания, зеленые насаждения, рельеф местности), затухание звука из-за влияния земли, атмосферных параметров.
В графическом редакторе реализована возможность ввода данных с графической подосновы.
3. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Системы инженерных сетей и список помещений и территорий с полной детализацией, в том числе: преграды на путях распространения шума, экраны и зеленые насаждения, фоновый шум, источники шума, расчетные точки и тому подобное.
При вводе информации в окнах диалогов показываются нормативные ссылки на соответствующие разделы СНиП и СП, есть редакторы для дополнительных расчетов.  

4. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Содержат протокольные отчеты (в краткой и в полной формах) со ссылками на нормативы, формулы, таблицы, приложения.
Возможно создание отдельного отчета по сетям каналов, помещениям или территориям.

Акустика '11

1. Наименование

Акустика ‘2011. Программа расчета акустики залов.
2. Назначение и область применения

Акустика ‘2011 предназначена для расчета акустики залов согласно требованиям СНИП 23-03-2003 "ЗАЩИТА ОТ ШУМА", Руководства по акустическому проектированию залов многоцелевого назначения средней вместимости (НИИСФ Госстроя СССР. Москва, 1981 г.), СП 51.13330.2011 "ЗАЩИТА ОТ ШУМА"-актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
Данная программа рассчитывает акустику в залах: 

· драматических театров, аудиториях и в конференц-залах; 

· музыкально-драматических театров (оперетта); 

· театра опера и балета; 

· концертных камерной музыки; 

· концертных симфонической музыки; 

· для хоровых и органных концертов; 

· многоцелевых; 

· концертных современной эстрадной музыки. 

База звукопоглощающих материалов и конструкций заполнена согласно Приложению 4 "Руководство по акустическому проектированию залов многоцелевого назначения средней вместимости".

Позволяет архитектору получить первоначальную оценку проектируемого зала.
В программе реализован графический редактор для ввода рассчитываемых залов и помещений (на плане, разрезе можно расположить источник звука, зрительские места, ограждающие конструкции), в редакторе подсвечиваются результаты расчета запаздывания первых отражений, возможно построение контрольного отражения в заданной точке зрительского места.
Результаты расчета представлены в виде протокольных отчетов всех вариантов расчета со ссылками на нормативы (формулы, таблицы, приложения), результаты анализа соответствия нормативным требованиям, графическое отображение результатов запаздывания первых отражений и контрольных отражений.

Дополнительная информация
К программам прилагается “Электронная нормативная справка”, которая позволит быстро найти необходимую информацию по СНиП и СП, просмотреть и распечатать эту информацию, содержит справки определений величин с информацией из других источников, описание последовательности действия при работе с различными задачами.

В комплект поставки так же входит учебник-демонстрация, предназначенный для демонстрации возможностей программ, для показа основных приемов работы и для обучения пользователей работе с программой.

Учебник позволяет по шагам пройти всю последовательность действий, при необходимости можно вернуться назад на несколько шагов и заново повторить действия. 

Программы Shum и Акустика разработаны авторским коллективом под руководством Волковой Татьяны Аркадьевны.
__________________________________________________________________________________
Дополнительную информацию по программам можно получить на нашем сайте:  http://www.klimatvnutri.ru.
С вопросами по приобретению и использованию программ Shum и Акустика обращайтесь:

тел./факс (495) 336-70-77, e-mail: tavolkova25@mail.ru,
Волкова Татьяна Аркадьевна.

Техническая поддержка: support@klimatvnutri.ru.
